Chimicale proces
- Injectie mase
plastice

Spray lubrifiant pini
ejectori, sau vaselina
alba pt pini ejectori
(Weicon)

Spray decapant : arsuri

gaze matrita.- aici avem

si de la Weicon

Spray conservant
matrita pe baza de
ceara : transparent
sau rosu(Weicon)

Spray Cupru — temperaturi
ridicate pt diuza, sau
vaselina cupru la 1kg

Lubrifianti pentru masini
injectie mase plastice/

productie

Ulei ghidaje liniare. Ungere

Ulei Transmisie industriala

Spray Demulant matrita —
fara silicon/cu silicon
(Weicon)

Ulei conservant
vrac 25 It(Boss
Lubricants)

Granule pentru curatarea
sneck ului- cand se face
trecerea de la o culoare la alta

Ulei Hidraulic: HLP 46, HLP 32,
sau HLP 100 (Boss Lubricantants)

Uleiuri speciale rezistente la

Lubprifianti/chimicale
Mmentenanta Thermoplastic

Spray Rubio Clean 2002 — degresant cu evaporare rapida sau vrac 20 It
Spray vaselina aderenta pana in 150 grade — Rubio Superhaftfett

Spray Lant cu Mos 2

Spray Contact

Spray PTFE

Spray Degripant cu Mos 2

Spray Cupru

Spray Silicon

Vaselina multifunctionala , la cartus, sau recipient mai mare(18 kg)
Vaseline lichide

Pasta cu diferite componente metalice : Cupru, Aluminiu Grafit, Sintetic, PTFE — pt temperaturi ridicate
Pasta de spalat pe maini,

Granule ansorbante ulei uzat

Covor/role absorbante ulei uzat

Solutie de scos pete din beton.

Solutie de curatat utilaje, masini industriale - superconcentrat : Triple spark sau Citrus Power

¢
G

centralizata : vascozitate 68, tip CLP : vascozitate : 150,
150, 220, sau 460 (Boss 220 sau 460 (Boss
Lubricantants), sau cartuse Lubricantants)

temperaturi ridicate, pentru lanturi,
conveioare ce parcurg trasee prin
cuptoare incalzite(Boss Lubricants)
speciale(tip acordeon)




